
 

 

FILTRE A PLAQUES SFOGGIA SERIE S 4 ET 10 BARS 
 
 
 

Description 

Les filtres à plaques Sfoggia série S sont réalisés entièrement en inox. A partir de 30 
plateaux filtrants, il est conseillé de serrer le filtre avec un système hydraulique, qui 
assure une bonne étanchéité et évite les pertes de produit par égouttage. Une tubulure 
de répartition externe du flux en entrée et en sortie du filtre assure une bonne 
désaération du filtre et une répartition optimale du flux. Suivant l’application, les filtres 
existent en 2 versions : 4 bars et 10 bars. 
 

Applications 

Filtration sur 1 ou 2 étages (avec chambre de renversement) du vin. 
 

Principe de fonctionnement 

Les plaques filtrantes sont utilisées dans des filtres à plateaux ou à cadre. Les plaques 
doivent être humidifiées quand le filtre est monté et nécessite un pré-rinçage d’au moins 
50 litres/m². Une différence de pression entre l’entrée et la sortie assure un flux constant. 
Les plaques sont usées lorsque la différence de pression augmente au-delà de la valeur 
indiquée. 

 

Caractéristiques 

TYPE DE PLATEAUX 

Inox ou plastique. 
 

MATERIAUX EMPLOYES 

Toutes les pièces sont en inox AISI 304, joints en EPDM. 
 

DIMENSIONS DES PLAQUES 

Disponible en standard en format 40cm x 40cm. D’autres formats sont disponibles (20x20 ou 60x60). 
 

PRESSION MAXIMALE 

4 ou 10 bars en filtration, suivant exécution du bâti. 
140 bars pour le serrage hydraulique avec plateaux plastiques, ou 160 bars avec plateaux inox. 

 

ELEMENTS FILTRANTS (PLATEAUX) 

Surface filtrante par plateau : 0,14 m² 
 

CERTIFICATS QUALITE 

Sfoggiatech est conforme ISO 9001. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

Caractéristiques dimensionnelles 
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