Sulfilyser+

Dosage automatique du SO: par potentiométrie
Réf. 119560

Cet appareil a été congu pour doser rapidement et simplement le SOz libre et total
en supprimant I'appréciation délicate de la fin du dosage. Le Sulfilyser est adapté a
tout type de vins ou molts, méme aux vins rouges fortement colorés, aux lies pour

distillation, aux jus de fruits, boissons alcoolisées et vinaigres. _

@ Avontages )

* Arrét automatique en fin de dosage W
* Analyses simples et rapides ‘
* Conception ergonomique et esthétique

* Excellente répétabilité

» Alimentation électrique universelle

* Plateau inox amovible pour faciliter le nettoyage

* Guidage linéaire du support de l'agitateur et de I'électrode

* Burette 10 ml graduée au /20 avec mise a zéro automatique
* Ecoulement par électrovanne

@ Accessoires fournis

- Produits de titration
- Verrerie nécessaire a I'analyse

@ Methode de dosage

>> Préparation de
I’échantillon et mise en
place sur le plateau

>> Déclenchement

S Principe :
du moteur d’agitation

A laide d’'une électrode double de
platine et d’un indicateur a LED, le
Sulfilyser détecte I'apparition d’un
courant électrique dans I’échantillon

dés que la solution oxydante de Type d’échantillon  Vins, moits, lies pour distillation,
lodure/lodate se trouve en excés. [ i eTienss allevs i,
o L, o vinaigres.
>> Lancement du Lutilisateur déclenche I'écoulement . ‘
™ ) X o chelle de mesure mg/L de SOz libre,
dosage par l'utilisateur  de cette solution. L'appareil s’arréte combiné et total
et arrét automatique automatiquement et indique la fin Dimensions et poids 24 x 35 x 40 cm - 4 Kg
de la titration de titration par un allumage de LED. alllcnaton G220 = S ez
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